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OWM Teilewaschmaschine

Funktionsbeschreibung

Die Waschmaschine OWM wird für die Reinigung von Teilen aus 
der Druck- und Lackindustrie eingesetzt. Die Beladung mit Wasch-
teilen erfolgt von Vorne. Dazu wird der Waschkorb per Hand aus 
der Waschkammer herausgefahren. In der Waschkammer befinden 
sich Düsenrahmen mit Flachstrahldüsen. Nach der Beladung wird 
der Waschkorb in die Waschkammer geschoben und fest verrie-
gelt. Nachdem die vordere Klapptüre über Zweihandbedienung 
mittels Taster durch pneumatische Zylinder geschlossen wurde, 
kann der Waschprozess gestartet werden.

Die technische Ausstattung beinhaltet verschiedene Wasch-
programme:

 ■ Waschen im Kreislauf, einstellbar: 0-100 Minuten

 ■ Abtropfen, einstellbar: 0-10 Minuten

 ■ Optional: Spülen mit frischer Reinigungsflüssigkeit, einstell-
bar: 0-10 Minuten

 ■ Wartezeit oder Absaugen durch kundenseitige Absaugung, 
einstellbar: 0-2 Minuten

Der Wasch- und der optionale Spül-Reiniger wird in der Wasch-
maschine in zwei getrennten Edelstahltanks gelagert und nach 
Starten des Waschprogramms durch jeweils eine Doppelmemb-
ranpumpe in das Sprühdüsensystem gepumpt. Dem Düsensystem 
ist ein Edelstahl-Feinfilter vorgeschaltet und verhindert somit das 

Verstopfen der Düsen. Während dem Waschen und dem optionalen 
Nachspülen fährt ein beweglicher Düsenrahmen gleichmäßig über 
das Waschgut. Die Düsen sprühen aus unterschiedlichen Richtun-
gen um ein optimales Reinigungsergebnis zu erzeugen.
 
Der versprühte Reiniger wird im unteren Teil der Waschkammer 
gesammelt und fließt durch natürliches Gefälle in den jeweiligen 
Tank zurück. Wenn der Reiniger zu stark verunreinigt ist, kann er 
durch eine OFRU Destillationsanlage (Option) recycelt werden.
 
Düsenrahmen-Alarm:
 
Sollte der Düsenrahmen am Waschgut hängen bleiben, wird ein 
optisches Signal angezeigt. Das Waschgut kann neu positioniert 
werden und der Waschprozess kann weitergehen.
 
Pneumatische Steuerung:

Seitlich an der Waschmaschine befinden sich Bedienungstaster für 
die Türe, Timer für die Waschprogramme und Not-Aus.  

Absaugung:

Die Waschmaschine OWM besitzt standardmässig Lüftungsklap-
pen, die an eine bausseitige Absauganlage angeschlossen werden 
können. Während dem Waschbetrieb ist diese Klappe geschlossen. 
Nach Betriebsende öffnet diese für 2 Minuten. Die Tür wird entsi-
chert und kann geöffnet werden.
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Technische Daten

Technische Daten OWM-150 S OWM-210 S OWM-250 S OWM-270 S OWM-380 S OWM-540 S

Schutzart  II 2G IIB T3  II 2G IIB T3  II 2G IIB T3  II 2G IIB T3  II 2G IIB T3  II 2G IIB T3

Waschkorb Innen B x T x H ca. 

(Lademaße)

1500 x 1000 

x 600 mm

2100 x 1000 

x 600 mm

2500 x 1000 

x 600 mm

2000 x 1800 

x 700 mm

2500 x 1800 

x 700 mm

3000 x 1800 x 

700 mm

Waschmaschine B x T x H ca. 2500 x 1600 x 

2600 mm

3100 x 1600 x 

2600 mm

3500 x 1600 x 

2600 mm

3100 x 2200 x 

2800 mm

3600 x 2200 x 

2800 mm

4100 x 2200 x 

2800 mm

Max. Ladegewicht der Waschteile 200 kg 300 kg 300 kg 500 kg 500 kg 500 kg

Waschtank Volumen ca. 140 l 220 l 260 l 400 l 400 l 400 l

Spültank Volumen ca. (Option) 140 l 220 l 260 l 400 l 400 l 400 l

Förderpumpe für Sprühsystem Pneumatisch 

300 l/min.

Pneumatisch 

300 l/min.

Pneumatisch 

300 l/min.

Pneumatisch 

300 l/min.

Pneumatisch 

300 l/min.

Pneumatisch 

300 l/min.

Anschluss / Betriebsart Pneumatische 

Steuerung 

Pneumatische 

Steuerung

Pneumatische 

Steuerung

Pneumatische 

Steuerung

Pneumatische 

Steuerung

Pneumatische 

Steuerung

Druckluftverbrauch ca. 6 bar max., 

1500 l/min

6 bar max., 

1500 l/min

6 bar max., 

1500 l/min

6 bar max., 

1500 l/min

6 bar max., 

1500 l/min

6 bar max., 

1500 l/min

Volumen der Abluft* 1500 m³/h 1500 m³/h 1500 m³/h 2000 m³/h 2000 m³/h 2000 m³/h

Geräuschpegel < 75 db(A) < 75 db(A) < 75 db(A) < 75 db(A) < 75 db(A) < 75 db(A)

Gewicht ca. ~1000 kg ~1200 kg ~1500 kg ~1500 kg ~1800 kg ~2000 kg

*Optional, bauseitige Absaugung erforderlich
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Produktvorteile

 ■ Automatisches Waschprogramm in der Grundausstattung mit 
pneumatischer Timereinstellung

 ■ Waschen im Kreislauf: 0-100 Minuten

 ■ Abtropfen: 0-10 Minuten

 ■ (Optional) Spülen: 0-10 Minuten

 ■ Sichere pneumatische Türöffnung durch Zweihandbedienung am 
Ende des Waschprozesses

 ■ Waschdüsen (Düsenrahmen) fahrbar über das Waschgut

 ■ Starke Doppel-Membranpumpe, für gleichmäßigen Düsendruck, 
Feinfilter vorgeschaltet

 ■ Flachstrahldüsen mit hoher Reinigungskraft

 ■ Fertigung in Edelstahl, AISI 1.4301

 ■ Ein Waschtank (Waschen) mit guter Zugänglichkeit für die Reini-
gung

 ■ Integrierter Spültank mit Pumpe und Steuerungserweitung für 
Spülen optional erhältlich.

 ■ Integriertes Filtersystem für Reiniger (zwei Filter bei Option Spü-
len)

 ■ Düsenrahmen-Alarm meldet durch Leutchmelder Stoss am 
Waschgut 
 
 
 
 
 
 
Hersteller: FLEXO WASH ApS

Da
te

nb
la

tt 
27

 8
00

 0
03

a


